Z883AURORA ® PRZYKLAD INSTRUKCIJA:

PRZYKLAD 17: OKRAGLA PLYTA

(Ptyta nr 20 z 8 weztami)




Ten przyktad wprowadza do obliczen na ptycie. Z88 dostarcza trzy
alternatywy plyt z tak zwanych elementdéw typu Reissner-Mindlin: 6-
wezlowych elementow serendipity (wiernie odwzorowujacych) (typ 18),
8-wezlowych elementow serendipity (typ 20) 1 16-weztowych elementow
Lagrange'a (typ 19).

Obchodzenie si¢ z ptytami jest nieco inne niz w przypadku innych typow
elementow: Chociaz wielkos¢ plyt jest podawana w kierunku X 1Y,
jedynym fizycznym interesujacym przesuni¢ciem jest to w kierunku Z.
Istotne sg rowniez skrety 1 obroty wokot osi X 1'Y. Niemniej jednak plyta
jest elementem 2D. W zwigzku z tym nieco trudniej jest jg zintegrowac 1
obliczy¢ w programie MES.

Z,w=U,
'] By'”a

8,=Uy

x [~
\

Rysunek 1: Stopnie swobody na elementach ptytowych

Obliczamy okragla ptyte, ktora ma srednice 2000 mm 1 grubo$¢ 100 mm.
Materiat jest stalowy o E = 206,000 N / mm2 1 v = 0,3. Ptyta jest fadowana
przez obcigzenie powierzchniowe 2 N / mm?. Krawedz jest ustalona w
kierunku Z, wszystkie pozostate stopnie swobody sg nicograniczone. W
przypadku obcigzen wybierz "Pressure" (Cisnienie), wartos¢: "2". Ponadto
warunek brzegowy krawedzi to "Displacements” (Przemieszczenia),
Kierunek: "Z-direction" (kierunek Z), wartos¢: "0". Sg to wszystkie
obcigzenia 1 warunki brzegowe. Nie ma zadnych ograniczen dotyczacych
obrotow, co jest bardzo wazne, poniewaz warunki brzegowe na
przyktadach ptyt majg znaczacy wptyw na wyniki.



1. Tworzenie nowego katalogu projektu

Utwoérz nowy katalog projektu, naciskajac B

2. Importowanie pliku COSMOS, typ importu "Plate'" (Plyta)

Importujemy plik z88.cos z .. \ Z88AuroraVx \ docu \ examples \ import \
b17", wybierz typ elementu "Plates" (Plyty).
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Rysunek 2: Import pliku COSMOS, typ elementu "Ptyty"

3. Definiowanie materialu

1. Przejdz do ikony "Pre-procesor" 2 odpowiednie menu pojawi si¢ po
prawej stronie.

2. Zdefiniuj Materiat przez nacis$niecie ill Database

danych materiatu.
3. Wybierz materiat "Structural steel" (stal konstrukcyjna) w materialne;
bazie danych.
+] Define

otworzy si¢ baza

4. Za pomoca
czescl.
5. Zamknij menu.

cechy wybranego materiatlu sg przypisywane do



4. Okreslanie grubosci plyty

Postepujemy w ten sam sposob, jak w przyktadzie 1: definiujemy grubos¢
elementu w menu "Element parameters” (parametry elementow). Tutaj
wszystkie elementy majg grubos$¢ "100".

5. Warunki brzegowe

Podparcie ptyty jest juz zdefiniowane w pliku COSMOS, ale obcigzenie
ci$nieniowe musi by¢ tutaj zastosowane. Dlatego utworz zestaw weztowy
o nazwie "Pressure" (Cisnienie) 1 przypisz obcigzenie 2 do tego zestawu.
Prosz¢ zwroci¢ uwage, ze nie mozna uzywac zestawOw powierzchni
podczas pracy z elementami dwuwymiarowymi!

6. Rozpoczecie obliczen

Rozpocznij obliczenia za pomocg "PARDISO".

7. Wyniki
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Rysunek 3: Przemieszczenia w kierunku Z, odchylona struktura, wspotczynnik
skalowania 50



