Z88AURORA ® PRZYKLAD INSTRUKCJA:

PRZYKLAD 34: PRZYCIETA CZESC

(Ptaski element naprezenia nr 7 z 8 weztami)




Przyktad nr 1 (klucz ptaski) wynika z niniejszego przyktadu. Plik DXF byt
juz dostepny do importu. Co jesli jest dostgpny tylko model CAD? Na
rysunku 1 widoczny jest model CAD klucza ptaskiego. Zostat
naszkicowany na ptaszczyznie XY i zostal wytloczony z obu stron na 5
mm w orientacji Z. W celu przeprowadzenia weryfikacji wytrzymatosci
mozliwe jest zredukowanie tréjwymiarowego klucza ptaskiego do
problemu dwuwymiarowego. Dlatego uzywane jest narzedzie "Trim part"
(Przytnij cz¢s¢).

Rysunek 1: Model CAD klucza plaskiego

1. Tworzenie nowego folderu projektu

Utwédrz nowy folder projektu D

2. Import STEP

Zaimportuj przyktadowy plik "open end wrench.stp" z ".. \ Z88AuroraVx
\ docu \ examples \ import\ b34 ".
Wybierz opcje importu "STEP".



Poprzez import do Z88Aurora pliki STEP sg konwertowane. Rezultatem sg
pliki STL, ktére pokazuja tylko powierzchni¢ modelu. Ta siatka
powierzchni jest podstawg dla implementowanego meszera. Jednak nie
zawsze konieczne sg elementy ciaggte w celu przeprowadzenia weryfikacji
wytrzymatosci.

Rysunek 2: Konwersja na elementy powtoki

3. Trim part (Przytnij cz¢s¢)

W obecnym przypadku wystarczajg dwuwymiarowe elementy tarczowe.
Za pomoca przycisku wyswietlanego na rysunku 3 siatki powierzchniowe
mozna przycig¢ do jednolitej struktury.

rim part[_

Rysunek 3: Komponent przycinania

Ponizej znajduje si¢ obszerne podmenu, widoczne na rysunku 4, gdzie
mozna wybra¢ wszystkie dwuwymiarowe elementy Z88 Aurora. W
plaszczyznie przekroju wybrano wspotrzedng Z, tutaj 5 mm. Doktadnos¢
wybiera obszar w orientacji + Z. Przycisk "Preview" (Podglad) jest bardzo
pomocny. Jak mozna zauwazy¢ na rysunku 4, wszystkie elementy (tutaj
nadal w formacie STL) sg podswietlone na niebiesko. Dodatkowe
dostosowanie do wartosci ptaszczyzny przekroju 1 doktadnosci jest
mozliwe przez caly czas. Ostatecznie wybranym typem elementu jest
"Create" (Utworz).



V; ; 7

/’
_,__"Q\

N
o

Rysunek 4: Menu: Trim Components (Komponenty Przycinania)

Uwaga: Cz¢$¢ do przycigeia musi by¢ zaprojektowana w plaszczyznie
XY!

4. Opcjonalne dalsze przetwarzanie

Rysunek 5: Poprawa przycietego komponentu

Obecny model nadal mozna regulowac. Rysunek 5 pokazuje juz
zastosowanie ulepszonego modelu "super elementow". Nastepujaca potem
weryfikacja wytrzymatosci jest podobna do przyktadu 1.



