Z883AURORA ® PRZYKLAD INSTRUKCIJA:

PRZYKLAD 21: TLOK SILNIKA DIESLA

(Czworoscian nr 16 i nr 17)

CHHAE On A ERN Y OF AR YR 860 d N




W tym przyktadzie poréwnano czworosciany o liniowych funkcjach
ksztattu z 4 weztami 1 kwadratowymi funkcjami ksztattu czworoscianow
z 10 weztami. Oba pliki NASTRAN zostaly wygenerowane w PRO
ENGINEER Wildfire 2:
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Rysunek 1: Ttok z silnika Diesla o obcigzeniu cisnieniowym (5 N / mm?),
max. rozmiar oczek 2 mm

Rysunek 2: Warunki brzegowe (Pro / MECHANICA)

Ttok byt podobny do ttokow nowoczesnych silnikéw Diesla AUDI.
Obcigzenie ci$nieniowe 50 bar = 5 N / mm? i materiat stopu lekkiego



0 E=72000 N/ mm?iv=0,27 wybrano z arbitralno$cig. Oczywiscie w
rzeczywistosci stosowane sg wyzsze cisnienia 1 inne rodzaje stopdw
lekkich - ale nie jest to wazne dla naszych testow. Skompilowalismy

strukture o drobnych oczkach, pozwalajac na max. rozmiar oczek tylko
2 mm w Pro / ENGINEER.

1.

Tworzenie nowego katalogu projektu

Utwadrz nowy katalog projektu B

2.

Importowanie pliku NASTRAN

Importuj plik "z88 t4.nas" (czworos$ciany z czterema weztami) lub
"z88 t10.nas" (czworosciany z dziesigcioma weztami), ktéry mozna
znalez¢ w katalogu ".. \ Z88AuroraVx \ docu \ examples \ import \ b21".
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Kliknij ikong¢ "Import". Wyskakujace menu pojawi si¢ po prawej
stronie.

. Wybierz "Plik NASTRAN" 2 Otworzy sie okno dialogowe importu.
. Przejdz do przyktadowego folderu.

. Wybierz czworos$cian.

. Kliknij "Ok" 1 rozpocza¢ importowanie. Petna struktura 1 ich

warunki graniczne s3 importowane. Tylko przydziat materiatow
zostanie usunigty, aby utrzymac spojnos¢ wewnetrznego banku danych
materiatowych w Z88Aurora.

. Zastosuj material

. Przetacz na Pre-procesor 2 menu kontekstowe pojawi sie po prawej

stronie.

Wybierz materiat Il Database otworzy si¢ baza materiatow.
Wybierz material "Aluminium AlSi12".

Poprzez weisniecie » Pefine

Zamknij menu.

materiat jest przypisywany do czesci.

. Rozpoczecie obliczen

Uzyj narzedzia SICCG lub SORCG, poniewaz ta struktura, przede
wszystkim z czworo$cianami z dziesigcioma weztami, wymaga duzej
ilosci pamigct.



5. Dane wyjsciowe
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x Cummax= 35,7 N/mm? x Qurtias= 37,1 N/mm?

Rysunek 3: Naprezenia rownowazne Von Misesa



