Z883AURORA ® PRZYKLAD INSTRUKCIJA:

PRZYKLAD 26: KOLO ZEBATE

(Czworoscian nr 17 z 4 wezlami)




W tym przyktadzie zostanie zaimportowane koto zgbate podane jako plik
INA ABAQUS do Z88Aurora i zostanie obliczone. Obliczenia odbywaja
si¢ przy obcigzeniu statycznym i nie zastepuja obliczen zgodnie z norma
DIN 3990. Koto ze¢bate jest zebate prostopadle 1 ma ewolwentowe boki
bez jakichkolwiek ustawien i dostosowania. Korpus kota z¢batego jest
wyposazony w zebra, aby zmniejszy¢ ci¢zar.

Ma 30 zgbow, modut 5 mm, kat nacisku 20 ° i roboczg srednice podziatki
154 mm. Koto zgbate powinno by¢ obcigzone momentem 160 Nm.

1. Tworzenie nowego katalogu projektu

Utwédrz nowy katalog projektu B

2. Importowanie pliku ABAQUS INP2. Importowanie pliku ABAQUS
INP

Wykonaj import przyktadowego pliku "gearwheel.inp", ktéry mozna
znalez¢ w katalogu ".. \ Z88AuroraVx \ docu \ examples \ import \ b26".

3. Picking (Wybieranie): wybor wezlow powierzchni

Zmien w menu "Picking" % > "View: select nodes!" (Widok: wybierz

wezty!) @ 1 utworz trzy zestawy weztow, jeden dla pozycji tozyska
"bearing_position" (potozenie tozyska) i dwa dla normalnych sit wzdhuz
sciezki kontaktu. W przypadku sit normalnych wymagane sg dwa zestawy
weztow z tymi samymi wezlami, "load x" 1 "load y", aby rozdzieli¢
komponenty o normalnej sile. Zestaw "bearing position" mozna wybrac,
wybierajagc wezet w wywierconym otworze 1 przycisk "surface"
(powierzchnia) w menu "Picking".
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Rysunek 1: "Picking" (Wybieranie): zestawy weziow dla warunkow brzegowych 1
obcigzen

4. Warunki brzegowe i obciazenia

Wcisnij przycisk "Define" (Definiuj) w sekcji "Constraints"
(Ograniczenia), ktora jest czgscig preprocesora. Menu kontekstowe
zawiera teraz zestawy zdefiniowane wczesniej, ktore mozna wykorzystac
do zastosowania warunkow brzegowych. Normalna sita jest podnoszona
wzdhuz sciezki kontaktu jako "line load" (obcigzenie liniowe). Warto$c¢ jest
obliczana z momentem obrotowym 1 kierunkiem sity normalnej. Efekty
tarcia nie sg brane pod uwage.

1. Podparcie: ustaw "bearing condition" (stan tozyska), kierunek X, Y, Z,
"Displacements"” (Przemieszczenia), wartos¢ 0, nazwa "fix" (ustalone).
2. Obcigzenie: ustaw "load x" (obcigzenie x), kierunek X, obcigzenie
liniowe, wartos¢ "-2170", nazwa "line_load_x".
3. Obcigzenie: ustaw "load y", kierunek Y, obcigzenie liniowe, warto$¢
"-673", nazwa "line_load_y".

Uzycie opcji "line load" (obcigzenie liniowe) zapisuje obliczenia kazdego
pojedynczego elementu sity wzdhuz Sciezki kontaktu. Wartos¢ obcigzenia
jest rozdzielana zgodnie z MES dla wszystkich wybranych weztow MES.
Uwzgledniana jest odlegtos¢ wezta. Mozna zagwarantowac state
obcigzenie liniowe.
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Rysunek 2: obcigzenie liniowe 1 wsparcie (podparcie)

5. Tworzenie materialu

1. Przetacz na pre-procesor 2 menu kontekstowe pojawi sie po prawej
stronie.

2. Wybierz materiat i Dotobose otworzy si¢ baza materialow.

3. Wybierz materiat "Structural steel S235JR" (stal konstrukcyjna).

e, e &
4. Przez wcisniecie L

5. Zamknij menu.

materiat jest przypisywany do czesci.

6. Dane wyjsciowe

Zastosowanie obcigzenia jako obcigzenia liniowego (rownomierne
obcigzenie na odleglo$¢) powoduje state ugigcie. Najwigksze naprezenia
pojawiajg si¢ w zebrach w przecigciu do piasty. Wybor zgba tatwo zmienia
wynik, ze wzgledu na odlegtos¢ miedzy zebem a potozeniem tozyska kota
zebatego.



